
Spritzwasserdichtigkeit

Unsere Ganzglasduschen zeichnen sich durch einen filigranen und exklusiven Spritzwasserschutz aus. Eine absolute Dichtigkeit 
kann jedoch nicht erreicht werden, denn auch beim Öffnen der Türe/Türen können Wasserrückstände von der Türfläche auf den 
Boden tropfen. Prinzipiell kann ein Wasseraustritt bei beweglichen Teilen einfach nicht ausgeschlossen werden. Durch sorgfältige 
Planung und den intelligenten Einsatz von unauffälligen Dichtprofilen und Schwallschutzsystemen, kann der Austritt  von Spritzwasser 
jedoch erheblich verringert werden.
Sollten Sie auf Schwallschutz oder Dichtprofile verzichten wollen, muss mit einem erhöhten Wasseraustritt gerechnet werden. Wir 
bieten viele unterschiedliche Dichtungen an, die den Spritzwasserschutz jedoch deutlich erhöhen können. Bei Duschtüren sollte man 
zur Vermeidung von erhöhtem Wasseraustritt immer im unteren Bereich einen Schwallschutz montieren.
Unsere Experten können Ihnen verschiedenste Lösungen anbieten – Wir beraten Sie gerne.
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Duschen ohne Dichtprofil sind zwar in Ihrer Eleganz unübertroffen und 
auch sehr leicht zu reinigen, jedoch kann das Spritzwasser leichter nach 
außen laufen.
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Duschen mit Schlauch-Dichtprofilen weisen eine höhere Spritzwasser-
dichtigkeit auf und weniger Wasser kann nach draußen dringen.

Duschen mit Dichtprofilen und einem Schwallschutz reduzieren das Spritz-
wasser auf ein Minimum. Sie weisen eine gute Spritzwasserdichtigkeit auf.

ohne Dichtprofil - Mehr Wasser kann nach außen dringen.

mit Dichtprofil - Weniger Wasser kann nach außen dringen.

mit Dichtprofil und Schwallschutz - Kaum Wasser kann nach außen dringen.
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